


ngler er i vinden som aldri for. Vdr eksklusive utgave er laget i Tiffanyteknikk
og er sveert sa dekorativ i farger og form. Noe fingerferdighet ma til for a lage den, men
ikke verre enn at de aller fleste vil komme fra prosjektet med et hederlig resultat. | denne

teknikken gjelder som overalt ellers - gvelse gjor mester!

Slik lager du engler i Tiffanyteknikk.

1. Klipp ut mgnsteret, legg
bitene pa glasset og tegne
omrisset pa glasset med
en vannfast tusj. Skjeer ut
bitene. Vaer ngyaktig!

4. Dekk til bordet, gjerne med

et ikke-brennbart mate-
riale. Legg opp de ferdig
foilede bitene ngyaktig i
forhold til hverandre pa ei

treplate. For a vaere sikker
pa at bitene ikke forskyver
seg bar de settes fast med
2. Alle glassbitene ma «push-pins».
slipes rundt kanten for
at foilen skal feste godt.
Her kan du ogsa justere
inn evt. ujevnheter.
Etter slipingen ma alle
glassbitene vaskes og
teorkes grundig.

. Bruk engangshansker
nar du skal lodde.
Na kan du punkt-
lodde glassbitene

sammen, men husk

a pensle pa loddevann

farst, ellers vil ikke lodde-

tinnet feste seg. Punktlodd
bare pa den ene siden.

3. Kobberfoilen legges pa
kanten av glassbiten med like
store utstikk pa begge sider.
Glatt ut med falsebeinet slik at
foilen sitter godt.

>



6. Nar du er sikker

pa at alle glassbit-

ene henger sammen, kan du ta vekk «push-pinsene»
og treplaten og begynne med a dekke til all synlig
kobber med et flatt lag med tinn

pa begge sidene. Dette lager et
godt utgangspunkt for & kunstlodde.

Vi har brukt:

Glasskjaerer TC9
Tang til knekking av glass
Vannfast tusj
Slipemaskin
Falsebein

Loddebolt

Pensel som taler syre
Barste for vasking
Vernebriller
Steavmaske

Foil

Loddevann

Tinn

Snodd wire

art.nr. 6101.006.011
art.nr. 6120.025.002
art.nr. 7945.051.011
art.nr. 6221.008.002
art.nr. 1321.025.001
art.nr. 1111.023.080
art.nr. 1129.025.001
art.nr. 1243.025.001
art.nr. 7905.025.001
art.nr. 7915.023.201
art.nr. 1304.010.006
art.nr. 1118.008.001a
art.nr. 1116.023.011
art.nr. 7613.051.001

Glass: Spectrum 675-5 og Spectrum 152A

Engangshansker

7. Start med a kunstlodde pa ytterkanten av engelen. Nar
du har kunstloddet, skal du se en jevn og buet loddelinje
overalt der du har loddet. Nar du kunstlodder pa yt-
terkanten sa ma punktet der du lodder til enhver tid
vaere vannrett. For a fa en fin bue beveger du loddebol-
ten opp og ned. Blir du fristet til & dra loddebolten blir
loddelinjen din flat. Nar du er ferdig med ytterkanten
skal du begynne a kunstlodde pa flatene. Det er viktig a
la loddebolten «flyte» litt over flatloddingen slik at du
oppnar a fa den fine buen.

Nar du har kunstloddet pa begge sidene kan

du evt. lodde fast en glorie av snodd wire.

Etter loddingen md du vaske
og skrubbe engelen godt i
mildt Zalovann. Tark godt.

8. Vask engelen i Zalo vann og skrubb den godt. Legg den til
tork eller «trykk» den tgrr med et mykt papir.

9. Som finish kan du bruke FinnishCompound. Denne gjor
loddelinjen blankere og gir den en rikere glad. Beskytter
ogsa bedre mot smuss.
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Klipp alle magnsterdelene
neyaktig ut, legg dem pa
glasset og tegn rundt med
vannfast tusj.




